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Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS: 0000189877, Kapitat zaktadowy: 50 000,00 PLN (wptacony w catosci)
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Najwyzszej klasy masa wyciskowa drugiej warstwy typu addycyjnego na bazie winylopolisiloksanu. Niska gestos¢. Spehia
normg¢: ISO 4823:1992, typ 3

Zastosowanie:

Materiat do wyciskow w strzykawce, przeznaczonym do wyciskow jedno-, dwuczasowych i do podscielen

Dozowanie sktadnikow: Na kazda dawke pasty silikonowej (1 dawka — 1,17g/1ml) doda¢ p6t dawki (0,5cm — 0,1g/0,1ml)
katalizatora w pascie Ormactivator Gel.

Sposéb uzycia:

1. Umies¢ strzykawke w pistolecie — Ormamix

2. Usun zabezpieczenie strzykawki. Nigdy nie zaktadaj ponownie zabezpieczenia.

3. Nie zaktadaj koncowki mieszajacej. Wycisnij materiat tak, aby z obu strzykawek wyszta jednakowa jego ilos¢.

4. Zaléz koncoéwke mieszajaca na strzykawki i wycisnij niezbedng ilos¢ materiatu. Uzywaj tylko koncowek

odpowiednich do materiatdw o niskiej gestosci!
Po zakonczeniu pracy nie usuwaj koncowki mieszajacej (zabezpiecza materiat przed wysychaniem)

6. Przed ponownym uzyciem materiatu usun i wyrzu¢ koncoéwke mieszajaca. Sprawdz, czy wlotu strzykawek nie
blokuja resztki zaschnigtego materiatu. Jesli tak, usun je cienko zakonczonym narze¢dziem i sprawdz czy z obu
strzykawek material wyciska si¢ w tym samym czasie.

7. Zaldz nowa koncowke mieszajaca i postepuj zgodnie z instrukcja.

Dane techniczne:

- Opakowanie: jednakowa ilo$¢ masy bazowej i masy utwardzajacej

- Technika mieszania: Uzyj pistoletu Ormamix z nieruchomg koncowka

- Czas mieszania: Przejscie przez koncowke mieszajaca — max. 5 sekund

- Temperatura i wilgotno$¢ powietrza podczas mieszania: 23°C (73°F) i 50 (+/- 5)% $rednia wilgotno$¢ powietrza

- Przechowywanie: w suchym miejscu, temperatura 18-25°C (64-77°F)

- Dezynfekcja: Wycisk moze by¢ dezynfekowany

- Wycisk moze by¢ pokrywany cienka warstwa srebra lub miedzi

- Odlanie wycisku: po 1 godz. do 14 dni

- Data wazno$ci: podana na opakowaniu

- Zmiana wymiar6éw liniowych po 24 godz. —-0,25%

- Odprezenie elastyczne - 99,7%;

- Odksztatcanie pod wplywem $ciskania Ormaplus LV Regular set — 4,0%;

- Odksztatcanie pod wplywem $ciskania Ormaplus LV Fast set — 5,0%;

Ostrzezenia:

- Przed wykonaniem drugiej warstwy wycisku, pierwszy wycisk nalezy oczysci¢ i osuszy¢ przy uzyciu standardowych
metod.

- Rozwiazania stosowane przed pobieraniem wycisku moga wplywa¢ (hamowac) na czasy wigzania materialu. W takim
przypadku nalezy je oczysci¢ i osuszyc.

- Aby zapewni¢ doskonato§¢ wycisku nalezy doktadnie przestrzega¢ catkowitego czasu pracy oraz czasu wigzania
wewnatrzustnego. Jesli temperatura znaczaco odchyli si¢ od 23°C (74°F), bedzie miato to wptyw na catkowity czas pracy i
czas wigzania.

- Nie zostawiac resztek materialu w tyzce wyciskowej

- Unika¢ poplamienia ubrania materialem — nie spiera si¢ w praniu suchym.

- Mozliwo$¢ wystapienia alergii nie moze by¢ catkowicie wykluczona.

Informacje podane dla produktow Major oparte sa na szerokich badaniach i do$wiadczeniu w technologii aplikowania
preparatu. O ile nam wiadomo, podane rezultaty otrzymamy pod warunkiem technicznych zmian w obrebie rozwoju
struktury produktu. Jednak uzytkownicy musza rozwazy¢ wszystkie informacje i rekomendacje dotyczace zastosowan.
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